Alexander Trushkin - 4Z5LV, 06/2014

 AFEDRI SDR-Net rev.2.3/rev.3.0
 – модификация для вывода аудио.
1. AFEDRI SDR-Net rev.2.3/rev.3.0 инструкция по модификации для обеспечения вывода аудио сигнала.
На рисунке ниже вы можете найти (Figure 1). Расположение сигналов для подключения аудио выхода на печатной плате приемника AFEDRI SDR-Net, вам нужны следующие сигналы:
· Pin 5 разъема J11 – Аудио сигнал
· Pin 1 разъема J3 – «Земля»  (в действительности вы можете подключится к любому другому выводу соединенному с «землей»)

Пожалуйста, примите к сведению, что сигнал на ножке разъема   J11 содержит постоянное напряжение ( DC voltage  ~1.65VDC),  соответственно вам требуется установить разделительный конденсатор, для  развязки по постоянному току (DC decoupling) используйте для этого конденсатор большой емкости 10мкФ-100мкФ.

Я рекомендую также подключить данный сигнал к Усилителю Низкой Частоты  (УНЧ) и установить перед усилителем  Фильтр Низких Частот (ФНЧ). Данный сигнал подключен (в приемнике) напрямую к 12-bit ЦАП, соответственно содержит сигнал с частотой сэмплирования 48кГц.  Лучше использовать ФНЧ с как можно низкой частотой среза 3.3кГц для приема только SSB или 5кГц если вас интересует также прием АМ стаций.
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Figure 1 AFEDRI SDR-Net rev.3.0 audio mod
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